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B. DOPORUCENI

Na z4kladé provedené prohlidky na stavbé pfi probihajici demolici a
statickém vypodtu konstatuji nasledujici:

a) Na zakladé realizace bouracich pracl bylo dne 11.8.2021 zjidt&no, Ze
Stitova sténa u objektu £.p.105 je naklonéna smérem k objektu &.p.
106, v fadé mist je ciheiné zdivo rozrudené a uvolnéné vietnéd
statickych trhiin, dale nosné cihelné zdivo kominového télesa je totalné
degradované, Ze se rozpada pfi pouhém pouZiti prstu a $titova sténa
smérem k pozemku par.£.123 je naru§ena soustavou statickych trhiin a
cihelné zdivo je degradované a uvoinéné, proto okamzité zakazuli

vstun nepovolanych osob do objektu &.p. 106, dale v rdmci

pozemku par.€. 123 do blizkosti 5 m od popraskané Stitové stény
a odbornym pracovnik(m zaji$t'ujicim demolici, pohyb v objektu
€.p. 106 s mimofédnou opatrnosti a urychlené zahd|it odbouréni

teto Stitové stény.

b) V pfipadé nedodrzeni zavérd v bodu a) se nepovolané osoby
tavu! ému riziku tézkych zranéni pfipadné smrti podle
rozsahu dopadu zficené $titové stény.

c) Statik okamZité zpracule technologicky pfedpis na postupnou
demolici obou Stftovich stén | kominového télesa.




