AQUAPARK Pribram - SOZ

a) Uvod

Navrhované zafizeni pro odvod koufe a tepla (SOZ) feSi vybaveni vybranych
prostor objektu AQUAPARKU Pfibram, zafizenim pro nuceny odvod koufe a
tepla.

SOZ je navrzeno jako automatické pozarni odvétrani pozarnimi ventilatory
300°C/60 min, s klasifika¢ni tfidou pozarni odolnosti F3o0 60.

b) Resené prostory
Resenymi prostory pro ugely pozarniho odvétrani jsou prostory pozarniho
useku N1.2, nachazejicich se na urovni 1.NP. Prostory s pozadavkem na SOZ
budou dale vybaveny systémem elektrické pozZarni signalizace (EPS).

c) Podklady pro zpracovani provadéciho projektu.
Schvaleny projekt ke stavebnimu povoleni, zpracovany od specialistt SOZ
AMPeng.sro

d) Zarizeni pro odvod tepla a koure
Ukolem zafizeni SOZ je vytvoreni optimalnich podminek pro evakuaci osob.
DalSim cilem pozarniho odvétrani spoc€iva v usmeérnéni toku zplodin hofeni a
jejich odvedeni vné objektu pfi souCasném zajisténi pritoku vzduchu do
odvétravané casti objektu.
SOZ je navrzeno nucenym odtokem plynt a s pfirozenym pfitokem vzduchu.
Pro poZarni odvétrani je vyuzZivano pozarniho ventilatoru, ktery odolava
provoznim teplotam 300°C po dobu 60 minut, s klasifikacni tfidou pozarni
odolnosti F30 60, dle &l. 10.6.1, CSN 730810, a sb&rného potrubi s klasifikaéni
tfidou pozarni odolnosti
E 300 single.

e) Popis funkce zarizeni pro odvod tepla a koure
Prostory s pozadavkem na SOZ tvofi pro u€ely nuceného pozarniho odvétrani
jednu koufovou sekci, oznaCenou sekce SOZ-1, odvétranou strojné pomoci
sbérného potrubi a pozarniho ventilatoru.
V prostorach s nucenym odvétranim nesmi byt Zadné misto vzdaleno od
nasavaci vyustky vice jak 4nasobek svétlé vySky mistnosti.
Na sbérném potrubi vedeném v ¢.m.1.34 pod stropem bude osazeno 24
¢tyrhrannych odvodnich vyustek 425 x 225.
Propojeni €.m. 1.34 s okolnimi mistnostmi bude mfizkami ve sténé a to 0,1m
nad podlahou a snizenou pfickou 250mm pod stropem.
U podlahy budou osazeny sténové mfizky o volné ploSe 65%. Pod stropem
bude osazena mfizka pouze v ¢.m 1.083 s pletivem o volné ploSe 90%.
Sbérné potrubi z &.m. 1.34 bude vedeno ke sténé a stoupackou do atria ve
3.NP kde je osazen odtahovy ventilator s koufotésnou klapkou. Kouf a teplo je
vyfukovano nad urovni stfechy do volného prostoru.
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Odvod koufe a tepla bude zajistén jednim axialnim pozarnim ventilatorem,
SOzZ-V-01, Vo,i = 6,40m3/s = 23.040 m3/h; dP,stat=600Pa, 300°C/60min,
s klasifikaéni tfidou pozarni odolnosti F300 60, v sestavé sada montaznich
konzol pro vertikalni montaz, silentblokl a pruzny pfechodovy kus.

1 ks kourotésné klapky pro odvod tepla a koufe do potrubi, SOZ-K-01,
1250/350 mm, klasifika¢ni tfida pozarni odolnosti E 300 single, servopohon na
230 V.

Pro spravnou funkci pozarniho odvétrani je nutno zajistit pozadovany pfivod
vzduchu od zacCatku funkce poZarniho odvétrani (spusténi odvodniho
ventilatoru) z venkovniho prostoru. Plocha pfivodu vzduchu pro SOZ do objektu
je pozadovana o minimalni geometrické plose 1,38 m2. Bude zajisténa
otevienim dvefi na urovni 1.NP, otevienych signalem EPS.

f) Napojeni ventilatord SOZ a PBR el. proud

Napajeni pozarnich ventilatort ( ventilator SOZ a ventilator pro vétrani unikové
cesty) bude feSeno dvéma na sobé& nezavislymi zdroji, jejichz vzajemné
prepojeni musi byt plné automaticke (elektricka sit’ a vlastni nahradni zdroj)

Doba funk&nosti zafizeni nahradniho zdroje (UPS) bude minimalné 30 minut.

VSechny funkéni ¢&asti odvétraciho zafizeni, vCetné pohonu zajiStujicich
otevieni dvefi a zafizeni pro detekci vyskytu koufe, musi mit zajist€énou
dodavku elektrické energie alespon ze dvou na sobé nezavislych napajecich
zdroji, z nichz kazdy musi mit takovy vykon, aby pfi pferuseni dodavky
z jednoho zdroje byly dodavky pIné zajistény po dobu pfedpokladané funkce
zafizeni ze zdroje druhého.

g) Kabelové rozvody

Veskeré kabelové rozvody slouzici pro ovladani zafizeni pro nuceny odvod
koufe a tepla v€etné vypinani vzduchotechnického zafizeni pro denni vétrani
budou svym provedenim odpovidat vyhlasce ¢&. 23/2008 Sb., v provedeni
B2s1d0 a se zajisténou funk&nosti po dobu 30 minut.

h) Pozadavky na ostatni profese
- Stavba
- Zajistit zhotoveni veskerych prostupl pro SOZ zafizeni a rozvody, a

zajistit rovnéz jejich zacisténi.

- Zajistit vodotésné utésnéni prachodu SOZ zafizeni prochazejici
stavebnimi konstrukcemi v poslednim podlazi tak, aby bylo zamezeno
zatékani destove vody .

-V pozadovanych mistech zajistit revizni a kontrolni otvory (z divodu
moznosti zaregulovani, udrzby a servisu ).

- Zaijistit realizaci podkladni konstrukce pro ventilator a potrubi SOZ na
stfeSe objektu.
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Elektroinstalace

zajistit silové napajeni vCetné instalace proudovych ochran elektromotoru
ventilatoru SOZ, jisténi a pfipojeni ( na svorky ) elektromotoru SOZ na
zdroj elektrické energie.

zajistit chod zafizeni SOZ.

Vyfukovy kus a dalSi ocelové Casti zafizeni pfipojit na systém ochrany
objektu pfed ucinky statické a atmosférické elektfiny.

napojit SOZ na nouzovy zdroj el. energie.

zajistit kabelové trasy, kabelaz, zapojeni koufovych klapek /serva,
ventilatory apod./, revize elektro na zafizeni SOZ.

EPS

Zajisti v pfipadé pozaru, v soucinnosti s profesi ELE, pfi spousténi a
chodu zafizeni SOZ vypnuti veSkerych ostatnich VZT zafizeni slouzici
pro bézné vétrani.

ovladat zarizeni SOZ.

zajistit aktivaci SOZ dle detekce Cidel EPS nebo aktivaci tlaCitka
manualniho ovladaciho SOZ.

EPS zajisti otevieni pfivodnich otvort pro SOZ.
po ukon&eni pozaru zaijistit vraceni zafizeni SOZ do puvodni polohy.

Pozadavky na uzivatele

Pfed uvedenim zafizeni pro nuceny odvod koufe a tepla do
pohotovostniho stavu bude provedena funk&ni zkouska zafizeni a bude
vystavena vychozi revizni zprava zafizeni pro nuceny odvod koufe a
tepla

V ramci spravné funkce zafizeni pro nuceny odvod koufe a tepla je
nutno na ném v jednoroCnich Ihutach provadét kontroly funkénosti dle
§7 odst. 4 vyhl. MV &. 246/2001 Sb. Tyto funkéni zkousky mize provadét
pouze povéfena pravnickda osoba nebo podnikajici fyzickd osoba
zpusobila pro tuto €innost na zakladé proskoleni vyrobcem

Pouzité normy a predpisy:
CSN 73 0802 Pozarni bezpeé&nost staveb — Nevyrobni objekty
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CSN 73 0804 Pozarni bezpe&nost staveb — Vyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni

Aktual bulletin 20 — Pozarni odvétrani stavebnich objektd v navaznosti
na CSN 730802 a CSN730804

CSN EN 12101-1 Zafizeni pro usmérfiovani pohybu koufe a tepla - Cast
1: Technické podminky pro koufové zabrany

CSN EN 12101-2 Zafizeni pro usmérfiovani pohybu koufe a tepla - Cast
2: Technické podminky pro odtahové zafizeni pro pfirozeny odvod koufe
a tepla.

CSN EN 12101-3 Zafizeni pro usmérfiovani pohybu koufe a tepla - Cast
3: Technické podminky pro ventilatory pro nuceny odvod koufe a tepla
CSN P CEN/TR 12101-4 Zafizeni pro usmérfiovani pohybu koufe a tepla
- Cast 4: Instalovani zafizeni pro odvod koufe a tepla

CSN P CEN/TR 12101-5 Zafizeni pro usmérfiovani pohybu koufe a tepla
- Cast 5: Smérnice k funkénim doporuéenim a vypodéetnim metodam pro
vétraci systémy odvodu koufe a tepla

CSN EN 12101-7 Zafizeni pro usmérfiovani pohybu koufe a tepla - Cast
7: Potrubi pro odvod tepla a koufe

CSN EN 12101-8 Zafizeni pro usmérfiovani pohybu koufe a tepla - Cast
8: Klapky pro odvod tepla a koufe
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