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1. Identifika¢ni udaje objektu

Nazev stavby: Celkova  rekonstrukce a  modernizace
Aquaparku Pribram

Ucel dokumentace: dokumentace pro provedeni stavby

Odvétvi: Silni¢ni doprava

Misto stavby: Ptibram

Kraj: Stiedocesky

Katastralni uzemi: Biezové Hory

Budouci spravce: Mésto Pribram

Projektant SO: Bc. Jan Tous (CKAIT 0202139)

2. Podklady a prizkumy
Pro ucely zpracovani dokumentace pro provedeni stavby (DPS) byly
vypracovany a shromazdény nésledujici podklady a priizkumy.
e Zadavaci podklady k zakazce
geodetické zaméteni vyskopisu a polohopisu
podklady spravct inZzenyrskych siti
Vzorové listy MD CR, TP, TKP a piisluiné normy
Vlastni terénni prizkum
Projektovéa dokumentace pro stavebni povoleni

3. Technicky popis

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je stavebné technické feSeni parkovist,
chodnik a ptistupovych komunikaci v okoli Aquaparku ve mésté Ptibram.

Jednd se o upravu stavajicich ploch pro parkovaci mista, chodnikl a pfistupovych
komunikaci. Cast komunikace a parkovité je rozdélena do 4 ploch.

Plocha 1 tesi parkovaci mista mezi ulici tfida Osvobozeni a budovou sportovni
haly. Jedna se o plochu, kde v soucasné dob¢ je ztizeno parkovisté. Tato plocha bude
opravena odfrézovanim stavajiciho asfaltového povrchu v tl. 50 mm. V ramci opravy
této plochy budou vytvoreny mista pro parkovani, ostrivky ohrani¢eny betonovymi
silni¢nimi obrubniky. Upraven bude vjezd na toto parkovisté v podobé€ vjezdové brany
se zavorami na vjezd a vyjezd. Po odfrézovani stavajiciho asfaltového povrchu bude
tento povrch ocistén, aplikovan spojovaci postiik a bude poloZen novy asfaltovy beton
obrusny v tl. 50 mm. Pfi¢ny sklon parkovisté ziistane zachovany.

Plocha 2 fesi stavajici parkoviSté mezi sportovni halou a zimnim stadionem.
Jedna se o plochu, kde v soucasné dobé je zfizeno parkovisté. Tato plocha bude
opravena odfrézovanim stavajiciho asfaltového povrchu v tl. 50 mm. V ramci opravy
této plochy budou vytvofeny mista pro parkovani, ostriivky ohrani¢eny betonovymi
silnicnimi obrubniky. Po odfrézovani stavajiciho asfaltového povrchu bude tento
povrch ocistén, aplikovan spojovaci postiik a bude polozen novy asfaltovy beton
obrusny v tl. 50 mm.

Plocha 3 te$i nova parkovaci mista ptfed budovou sportovni haly podél ulice
Legionatt. Jedna se o vytvofeni kolmych parkovacich mist a chodniku, ktery spojuje
parkovisté na plose 1 a parkovisté na plose 2.

Plocha 4 fesi pfistupovou komunikaci za rekonstruovanym Aquaparkem
V misté stavajictho chodniku. U tohoto chodniku bude vyménéna jeho kompletni
konstrukce. Cast chodnikovych ploch za budovou AQUAPARKU bude zhotovena pro
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moznost pojizdéni, zbyla ¢ast bude feSena pouze pro pési. Chodnikové plochy budou
odd¢leny od okolniho terénu zapusténym chodnikovym obrubnikem.

Soucasti je 1 plocha pro kontejnery na odpad

Ostrivky na parkovistich jsou od okolnich ploch oddé¢lena silni¢nim
betonovym obrubnikem vysky 10 cm.

Povrchy parkovacich mist a komunikaci uvnité parkovist budou zhotoveny
z asfaltového betonu. Povrchy chodnikti budou zhotoveny z betonové dlazby tl. 60
mm. Pojezdové chodniky budou zhotoveny z dlazby tl. 80 mm

Napojeni na stavajici vedeni pfilehlych komunikaci je feSeno plynulym
napojenim.

Smérové ieSeni
Smérové feSeni vychdzi ze stavajici prostori pro parkovaci mista, navrh
kopiruje stavajici smérové vedeni.
Podrobné smérové feseni je patrno z piilohy D.2.9.2. Situace.

VySkové reSeni
Vyskové feSeni je vedeno s ohledem na stavajici terén. Navrh vyskové feseni
kopiruje stavajici vedeni stavajicich ploch na parkovistich. Nové kolmé parkovaci
mista podél ulice Legionafii kopiruje stavajici vedeni komunikace
Podrobné vyskové feSeni parkovacich mist podél ulice Legionait je patrno
z ptilohy D.2.9.3 Podélny profil.

Pricné usporadani

Pticné usporadani vychazi ze Sitkovych moznosti V zdjmovém tGzemi.

Zékladni 8itkové usporadani je navrzeno Vv rozmérech:

Kolmé parkovaci stani §. 2,50 m, délky 5,0 m.

Sikmé parkovaci stani délky 5,20 m a iiky 2,50 m (méfeno kolmo mezi
jednotlivymi misty)

Sitkové uspotadant je patrné z piilohy D.2.9.4. Vzorovy pFiény Fez.

Konstrukce vozovky
Konstrukce parkovist a chodnikii je navrzena dle TP 170 — navrhovani
vozovek pozemnich komunikaci — dodatek 1.
Parkovisté stavajici

Asfaltovy beton obrusny ACO11 50 mm
Posttik spojovaci PS 0,30 ka/m2
Celkem 50 mm

Parkovaci stani Podél ulice Legiondiii
Asfaltovy beton obrusny ACO 11 40 mm
Postiik spojovaci PS 0,30 kg/m2
Asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 50 mm
Postiik infiltra¢ni Pl 0,70 kg/m2
Stérkodrt’ fr. 0-32 SD 150 mm
Stérkodrt’ fr. 0-32 SD 150 mm
Celkem 390 mm
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Chodniky
Dlazba betonova DL 60 mm
Loze L 30 mm
Stérkodrt’ fr. 0-32 SD 150 mm
Celkem 240 mm
Chodnik pojizdény
Dlazba betonova DL 80 mm
Loze L 40 mm
Stérkodrt’ fr. 0-32 SD 200 mm
Celkem 320 mm

Pod konstrukci chodniki je navrZzena zemni plan ve sklonu 3,0%. Zemni plan
kopiruje povrch chodnikii.

Pti vystavbé konstrukénich vrstev zpevnénych ploch je zakadzano pouziti
jemnych frakci kameniva zlomd s prokdzanym vyskytem azbestu nad 0,1%
(hmotnostniho).

Navrzena skladba je patrna z ptilohy D.2.9.4. Vzorovy pri¢ny rez.

4. Krizovatky

Soucasti stavebniho objektu neni feSeni kiizovatek, napojeni na stavajici stav
komunikace zlistane zachovany. Bude pouze upraven vjezd na parkovisté mezi ulici
tfida Osvobozeni a sportovni halou.

5. Dopravni znaceni
V ramci stavby je navrZeno svislé dopravni znafeni a vodorovné dopravni
znaceni. Navrh vodorovného a svislého dopravniho znaceni je zpracovan v piiloze
D.2.9.6. Situace dopravniho znaceni.

6. Odvodnéni
Odvodnéni povrchu parkovist a chodnikil je feSeno stavajicim zplsobem do
uli¢nich vpusti.
7. Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby a udrzbu
Navrhované upravy vyzaduji realizaci do¢asného omezeni dopravy za pouziti
provizorniho dopravniho znaceni. Pfi realizaci stavby dojde v daném misté k ¢aste¢né
uzavirce mistni komunikace na ulici Legionait.
Pozadavky na provadéni zemniho t&lesa jsou stanoveny v CSN 73 6133
Vv zévislosti na pouzitych materialech.

8. Vyhodnoceni priizkumii a podkladii
8.1 Prazkum stavajicich inZenyrskych siti
V oblasti se nalézaji n€které inzenyrské sité, jejich zakres je patrny v ptiloze
C.3. Koordina¢ni situace. Veskeré prace v blizkosti inZenyrskych siti je nutno
provadét ruéné a dodrzet vSechny podminky stanovené spravcem dotcené inzenyrské
sité.
!1Zakres inZenyrskych siti je orienta¢ni, pfed zahajenim praci je nutno
dotéené inZenyrské sité vytycit!!!
9. Souvisejici objekty
Soucasti stavby nejsou souvisejici stavebni objekty
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10.Vazba na technologické vybaveni
Soucasti projektu nejsou vazby na technologické vybaveni.
11.Pouzité normy a literatura
Pti projektovani piistupovych komunikaci byly pouzity nasledujici normy a
technické piedpisy.
e (SN 01 3466 — Vykresy inzenyrskych staveb
e (SN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci
e (SN 73 6056 — Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel
e TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
e TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci — dodatek 1

V Plzni, srpen 2018 Vypracoval: Be. Jan Tous



